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КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ДИСТРИБЬЮТОР 
КОНДЕНСАТА 

ФИЛЬТР СИСТЕМЫ  
КОНТРОЛЯ 

КОЛОННА С 
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 

ВОДО-МАСЛЯНЫЕ 
СЕПАРАТОРЫ 

Конденсатоотводчики необходимы для 
отвода конденсата и применяются во 
всех элементах системы сжатого воздуха: 
в сепараторах, фильтрах, осушителях и 
ресиверах. 

Поломки в конденсатоотводчиках 
позволяют конденсату протекать в систему, 
что может привести к превышению 
загрузок осушителя и быстрому износу 
оборудования. 

Дистрибьютор конденсата WOS CD 
разработан для систем, где объем 
поступающего конденсата превосходит 
возможности самого большоего 
водо-масленого сепаратора WOS-35. 
Дистрибьютор может распределять 
конедсат между 3 блоками WOS-35. 

Дистрибьютор WOS CD оборудован 
распределителем потока коненсата на входе 
и имеет до 8 штицеров под шлаг. 
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Фильтры сжатого воздуха используются для 
устранения твердых частиц, воды, масла, 
углеводородов, запахов и паров из систем 
сжатого воздуха. 

Для достижения требуемого качества 
сжатого воздуха необходима установка 
соответствующего фильтроэлемента. 

Вегда хорошо точно знать парамеры работы 
системы подготовки сжатого воздуха. 
Система контроля состроенными сенсорами 
измеряет и сохраняет важные параметры, 
как: 
- давление 
- температура 
- точка росы 
- поток воздуха 

Согласно Федеральному закону об 
охране окружающей среды конденсат, 
сброшенный из систем сжатого воздуха, 
нельзя сбрасывать в систему канализации 
из-за содержания в нем смазочного масла 
компрессора. 

Водо-масляные сепараторы являются 
наиболее эффективным и экономичным 
решением. Многоступенчатая технология 
отделения с использованием олеофильных 
материалов и активированного 
угля обеспечивает.исключительную 
эффективность и безотказную работу 
оборудования. 

Колонна с активированным углем 
устраняет пары углеводорода и запахи 
из сжатого воздуха. Колонны наполнены 
адсорбентом из активированного угля, 
который поглощает загрязнения в 
поверхность внутренних пор. Колонны с 
активированным углем применяются в 
областях, где содержание паров масла 
должно быть минимальным. 

Колонны с активированным углем 
устанавливаются в существующие системы 
сжатого воздуха и с тем ощутимо снижают 
риск загрязнения. В результате остаточное 
масло (как в жидком, так и в газообразном 
состоянии) полностью удаляется из сжатого 
воздуха. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ 

эффективные (например, вихревые 
форсунки, распылители). 

уменьшения чрезмерного потребления, 
вызванного избыточным давлением. 

соленоидов и ручных клапанов 
оборудование, которое непрерывно 
потребляет сжатый воздух. 

так как это ведет к более высокому 
потреблению, чем под нагрузкой. 

как это обычно требует более высокого 
давления и в результате чрезмерного 
потребления сжатого воздуха. 

воздухом в соответствии с инструкциями 
производителя. Очищайте сжатый 
воздух от конденсата для продления 
срока эксплуатации оборудования и его 
эффективности. 

месте оборудование, которое требует 
одинакового давления и качества воздуха. 
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осушители  
сжатого воздуха



RFDc сериЯ
РеФрижераторные осуШители

рабочее давление

точка росы

макс. температура входного потока

производительность

13 - 16 бар

+5 °C  ±1 

50 °C

21 до 462 Нм3/ч

 
Описание

В рефрижераторных осушителях хладагент используется для 
охлаждения сжатого воздуха, в результате вода из воздуха 
конденсируется и может быть удалена. При помощи этой технологии 
мы достигаем в осушителях серии RFDc точку росы сжатого воздуха 
5 °C. Технология охлаждения является наиболее распространенной 
технологией для осушителей, подходящей для более чем 95% 
промышленных применений.
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Капиллярная трубка 
- понижает давление и температуру хладогента

Фильтр хладагента 
- защищает каппилярную трубку от загрязняющих веществ

Перепускной клапан горячего газа
-	впрыскивает горячий газ из компрессора на впуск или в отделитель 

жидкости
-	поддерживает интенсивность охлаждения при любых режимах нагрузки
-	поддерживает постоянное давление в испарителе, предотвращая 

замерзание

Дренажный клапан с таймером 
- обеспечивает слив конденсата

Панель управления 
- индикатор температуры точки росы
- кнопка включения / выключения

Теплообменник воздух/воздух и воздух/хладагент
-	высокоэффективный теплообменник с низким уровнем потерь под 

нагрузкой
-	встроенный влагоотделитель для водно-воздушной сепарации

Холодильный компрессор 
- с приводом от электродвигателя
- защита от тепловой перегрузки

Холодильный конденсатор 
- воздушное охлаждение  
- теплообменник с большой площадью теплообменника
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ТИП

Макс. рабочее 
давление 

Производительность
Потребляемая 

мощность
Напряжение

Присоединение  
вход/выход

Габариты (мм) Вес Тип  
хладагента

бар psi л/мин м3/ч кВт В/Ф/Гц DN Д Ш В кг

RFDc 21 16 232 350 21 0,13 230/1/50 3/4'' M 233 559 561 19

R134a

RFDc 36 16 232 600 36 0,13 230/1/50 3/4'' M 233 559 561 19

RFDc 51 16 232 850 51 0,16 230/1/50 3/4'' M 233 559 561 19

RFDc 72 16 232 1200 72 0,23 230/1/50 3/4'' M 233 559 561 20

RFDc 110 16 232 1825 110 0,29 230/1/50 3/4'' M 233 559 561 25

RFDc 129 16 232 2150 129 0,38 230/1/50 3/4'' M 233 559 561 27

RFDc 180 16 232 3000 180 0,42 230/1/50 1'' F 233 559 561 30

RFDc 216 16 232 3600 216 0,66 230/1/50 1'' F 310 706 994 52

R404A

RFDc 246 13 188 4100 246 0,77 230/1/50 1 1/2'' F 310 706 994 57

RFDc 312 13 188 5200 312 0,86 230/1/50 1 1/2'' F 310 706 994 59

RFDc 390 13 188 6500 390 1,03 230/1/50 1 1/2'' F 310 706 994 80

RFDc 462 13 188 7700 462 1,24 230/1/50 1 1/2'' F 310 706 994 80

ОкружаюЩая температура - КорректируюЩие факторы  [A]

Окружающая температура [°C] 25 30 35 40

A 1,00 0,92 0,84 0,80

температура входного потока - КорректируюЩие факторы  [B]

температура входного потока [°C] 30 35 40 45 50

B 1,24 1,00 0,82 0,69 0,54

Рабочее давление - КорректируюЩие факторы   [C]

Рабочее давление [бар] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

C 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

Корректирующий фактор

Стандартные условия:
- рабочее давление: 7 бар (100 psi)
- температура входного потока: 35°C
- температура окружающей среды: 25°C
- точка росы под давлением: +5°C +/- 1
- возможно исполнение для питающей сети 60 Гц

Предельные условия:
- рабочее давление:
	 16 бар RFDc 21-216
	 13 бар RFDc 246-462
- максимальная температура входного потока: 50°C
- окружающая температура: +5°C ... +40°C
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RFDa сериЯ
РеФрижераторные осуШители

1
ФРЕОНОВЫЙ КОМПРЕССОР
- с приводом от электродвигателя
- защита от тепловой перегрузки
 
ТЕПЛООБМЕННИК ХЛАДАГЕНТА
- с воздушным охлаждением
- теплообменник с большой площадью теплообменника 

ВЕНТИЛЯТОР
- для обдува теплообменника
 
ИСПАРИТЕЛЬ ВОЗДУХА-ХЛАДАГЕНТА
- высокая эффективность теплообмена
 
ВЛАГОСЕПАРАТОР
  

ТЕПЛООБМЕННИК ВОЗДУХ-ВОЗДУХ
- высокоэффективный теплообменник с низким уровнем потерь под 
нагрузкой
 
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ГОРЯЧЕГО ГАЗА
- для регулирования потока хладагента при любой нагрузке
- предотвращает образование льда в системе 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА
- без потерь сжатого воздуха
 
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
индикация всей необходимой информации

рабочее давление

точка росы

макс. температура входного потока

производительность

 
Описание

Влага, входящая в состав атмосферного воздуха может попадать 
в оборудование в виде конденсата и/или пара. Это приводит 
к износу и коррозии всей пневмосети и потребителей сжатого 
воздуха. Результатом являются сбои в производстве, снижение 
эффективности и качества конечной продукции. Рефрижераторные 
осушители позволяют решить эту проблему. Они предотвращают 
подобные негативные последствия и обеспечивают точку росы до 
+3°C.

13-16 бар

+3 °C

+55 °C

21 до 5.040 Нм3/ч
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