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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

Настоящее руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом, содержит 
техническое описание роторной винтовой компрессорной установки (далее установка) ВК75Р 
и ее исполнений; указания по эксплуатации и технические данные, гарантированные 
изготовителем. 

Установки изготовлены в соответствии с действующими нормами безопасности. Несо-
блюдение инструкции, неправильное вмешательство или использование неоригинальных зап-
частей ведет за собой автоматическое аннулирование гарантии. 
 
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЖДЫЕ 500 ЧАСОВ (ДИАГНОСТИКА; ОЧИСТКА; 
ПОДТЯЖКА ПНЕВМО, ГИДРО И ЭЛЕКТРО – СОЕДИНЕНИЙ; ТО ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ 
И ДР.).  
ПЕРЕЧЕНЬ СМЕННЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, МАТЕРИАЛОВ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗА-
МЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ В ТАБЛИЦЕ: 

 

Наименование  Периодичность замены 

Масло 
Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с 
даты изготовления, затем каждые 4 000 часов, не реже 1 
раза в год 

Фильтр масляный 
Первая замена через 500 часов, но не позднее 1 года с 
даты изготовления, затем каждые 4 000 часов, не реже 1 
раза в год  

Патрон фильтра воздушного Каждые 2 000 часов или  2 раза в год 
Фильтр сепаратора Каждые 4 000 часов или  1 раз в год 
Эластичный элемент муфты Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года 
Ремкомплект клапана всасываю-
щего Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года 

Ремкомплект клапана минималь-
ного давления Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года 

Ремкомплект блока термостата Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года 
Ремкомплект уплотнений блока 
винтового Каждые 8 000 часов или 1 раз в 2 года 

Ремкомплект полный блока вин-
тового Каждые 20 000 часов или через 5 лет 

Ремкомплект подшипников элек-
тродвигателя Каждые 20 000 часов или через 5 лет  

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ: Номенклатура запасных частей, ремонтных комплектов и  периодичность их замены ука-
заны для стандартного исполнения установки. Для установок с опциями Д, ВС, ДВС и др.- смотри в ин-
струкциях по эксплуатации на осушитель, частотный преобразователь, фильтр-влагоотделитель, автома-
тический конденсатоотводчик и др., входящих в комплект поставки изделия. 
 
ВНИМАНИЕ! ВАША УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНА МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ КОН-
ТРОЛЛЕРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ КОНТРОЛЬ И ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕЙ ТЕХНИЧЕ-
СКОЙ ИНФОРМАЦИИ: О РАБОТЕ КОМПРЕСССОРА, НЕОБХОДИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 

Декларация о соответствии: 
Регистрационный номер: ТС№ RU Д BY.AB24.B.00353 
Дата регистрации – 06.11.2013г. 
Действительно до – 05.11.2018г. 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ                
 

 

ВК75Р-8 (ВК75Р-8ВС, ВК75Р-8Д, BK75P-8ДBC) 
 

НАИМЕНОВАНИЕ  
ПАРАМЕТРА 

Ед. 
измерения ВК75Р-8 ВК75Р-8Д  ВК75Р-

8BC 
ВК75Р-
8ДBC 

Рабочее давление МПа (бар) 0,8 (8) 
Винтовой блок - CF90LG3 
Число оборотов вала винтового блока мин-1 5158 1740…5158 
Объемная производительность, приведен-
ная к начальным условиям, ±10% л/мин 9500 2850…9500 

Размер выходного патрубка Dy 40 
Количество масла л 51 
Разница температур воздуха на входе и 
выходе 

0С 15 

Количество переносимого тепла / энергия 
вторичного использования ккал/ч 47000 

Производительность вентилятора м3/час 13400 
Количество остатков масла в сжатом воз-
духе мг/м3 не более 3 

Максимальная потребляемая мощность кВт 60 

Модель электродвигателя - 1LG4253-2AB66-Z D22 
B35/IM2001/55kW 

Мощность двигателя кВт 55 
Напряжение питания Вольт/Гц/ф 380/50/3 
Степень защиты - IP55 
Класс изоляции - F 
Исполнение - S1 
Модель приводной муфты - SURE-FLEX 10 
Контроллер - AIRMASTER S1 
Максимальное число запусков в час - 10 
Температурный диапазон эксплуатации 0C плюс 5° …. плюс 40° 
Уровень шума, на расстоянии 1 м, не более дБ(А) 77 

Параметры безопасности 
Максимальная рабочая температура масла °C 97 
Калибровка клапана минимального давле-
ния МПа (бар) 0,4 (4) 

Калибровка клапана предохранительного МПа (бар) 1,0 (10) 
Калибровка  защиты  электродвигателя  от  
перегрузок А 51÷76 Обеспечивается 

преобразователем 
Установка  защиты от  токов короткого  
замыкания А 160 

Присоединительные размеры выходного 
воздухопровода - G 1 ½”-60˚ 

Габаритные размеры, мм мм 2150х1360 
х1825 

2615х1590 
х1825 

2550х1360
х1825 

3015х1590 
х1825 

Масса кг 1500 1730 1690 1900 
 
Примечание: Модификация ВК75Р-8ВС отличается от ВК75Р-8 наличием встроенного частотного преоб-
разователя, от ВК75Р-8Д – наличием осушителя, от ВК75Р-8ДBC – наличием встроенного частотного пре-
образователя и осушителя. 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ                  
 

 
ВК75Р-8К (ВК75Р-8ВСК, ВК75Р-8ДК, BK75P-8ДBCК) 

 
НАИМЕНОВАНИЕ  
ПАРАМЕТРА 

Ед. 
измерения ВК75Р-8К ВК75Р-

8ДК  
ВК75Р-
8BCК 

ВК75Р-
8ДBCК 

Рабочее давление МПа (бар) 0,8 (8) 
Винтовой блок - CF90LG3 
Число оборотов вала винтового блока мин-1 5158 1740…5158 
Объемная производительность, приведен-
ная к начальным условиям, ±10% л/мин 9500 2850…9500 

Размер выходного патрубка Dy 40 
Количество масла л 51 
Разница температур воздуха на входе и 
выходе 

0С 15 

Количество переносимого тепла / энергия 
вторичного использования ккал/ч 47000 

Производительность вентилятора м3/час 13400 
Количество остатков масла в сжатом воз-
духе мг/м3 не более 3 

Максимальная потребляемая мощность кВт 60 

Модель электродвигателя - 1LG4253-2AB66-Z D22 
B35/IM2001/55kW 

Мощность двигателя кВт 55 
Напряжение питания Вольт/Гц/ф 380/50/3 
Степень защиты - IP55 
Класс изоляции - F 
Исполнение - S1 
Модель приводной муфты - SURE-FLEX 10 
Контроллер - AIRMASTER S1 
Максимальное число запусков в час - 10 
Температурный диапазон эксплуатации 0C плюс 5° …. плюс 40° 
Уровень шума, на расстоянии 1 м, не более дБ(А) 77 

Параметры безопасности 
Максимальная рабочая температура масла °C 97 
Калибровка клапана минимального давле-
ния МПа (бар) 0,4 (4) 

Калибровка клапана предохранительного МПа (бар) 1,0 (10) 
Калибровка  защиты  электродвигателя  от  
перегрузок А 51÷76 Обеспечивается 

преобразователем 
Установка  защиты от  токов короткого  
замыкания А 160 

Присоединительные размеры выходного 
воздухопровода - G 1 ½”-60˚ 

Габаритные размеры, мм мм 2150х1360 
х1825 

2615х1590 
х1825 

2550х1360
х1825 

3015х1590 
х1825 

Масса кг 1540 1770 1730 1940 
 
Примечание: Модификация ВК75Р-8К отличается от ВК75Р-8 наличием рекуперации тепловой энергии, 
ВК75Р–8ВСК – наличием рекуперации тепловой энергии и встроенного частотного преобразователя,  
ВК75Р-8ДК – наличием рекуперации тепловой энергии  и осушителя, ВК75Р-8ДBCК – наличием рекупера-
ции тепловой энергии, встроенного частотного преобразователя и осушителя. 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ             
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

Комплектность поставки изделия  приведена в таблице: 
 

Наименование Количество, 
шт. Примечание 

Установка компрессорная  1  
Установка компрессорная.  
Руководство по эксплуатации 1  

Электродвигатель. 
Инструкция по эксплуатации 1  

Частотный преобразователь.  Руководство 
пользователя. 1 

Для модификации ВК75Р-
ВС, ВК75Р-ДBC, ВК75Р-
ВСК, ВК75Р-ДВСК 

Фильтр сжатого воздуха. Руководство по 
эксплуатации 1 

Для модификаций ВК75Р-Д, 
ВК75Р-ДВС, ВК75Р-ДК, 
ВК75Р-ДВСК 

Осушитель D100. Руководство по эксплуа-
тации и обслуживанию 1 

Для модификации ВК75Р-Д, 
ВК75Р-ДBC, ВК75Р-ДК, 
ВК75Р-ДВСК 

Ключ 7812-0376 1  
Ключ 7812-0375 2  
Комплект тары и упаковки 1  
Рукав для слива масла 1  
 

Примечание: типовая схема доукомплектования компрессорной установки при-
ведена в разделе «УСТАНОВКА». 

 

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

Сведения о содержании драгоценных металлов представлены в таблице: 
 

Модификация 
установок 

Обозначение 
элемента 

Кол-
во 

Сплав Ag-CdO 
(90%-10%), г 
на 1 

элемент 
Всего в 
изд. 

ВК75Р, ВК75Р-Д, ВК75Р-К, 
ВК75Р-ДК 

миниконтактор MK2-01 230VAC 
контактор DIL К30Х-11 230VAC 
контактор DIL К37Х-11 230VAC 

1 
1 
2 

0,95 
7,4 
7,4 

0,95 
7,4 

14,8 
ВК75Р-ВС, BK75P-ДBC, 
ВК75Р-ВСК, BK75P-ДBCК 

миниконтактор MK2-01 230VAC 
контактор DIL К55Х-22 230VAC 

1 
1 

0,95 
17,05 

0,95 
17,05 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ            
 

РЕКУПЕРАЦИЯ 
 
 

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ! 
 

В Вашей компрессорной установке установлена дополнительная система рекупера-
ции тепла посредством охлаждения масла водой в специальном, встроенном тепло-
обменнике. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ВОДОЙ 

 
1. Теплообменник B10ТHx40/1P-SC-S 4x1” 
2. Греющая среда масло ISO VG46 
 2.1. Скорость подачи 72,2 л/мин. 
 2.2. Температура на входе 81,36 ºС 
 2.2. Температура на выходе 60 ºС 
3. Нагреваемая среда вода 
 3.1. Скорость подачи 32,53 л/мин. 
 3.2. Температура на входе 25 ºС 
 3.3. Температура на выходе 45 ºС 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Тепло в охлаждающем масле передается в систему горячей воды через теплооб-

менник, встроенный (или присоединенный) в компрессорную установку. Объем пере-
данного тепла равняется объему, который снижает температуру компрессорного мас-
ла до оптимальной рабочей температуры и не более. 

Если потребность в горячей воде снижается, масло автоматически направляется в 
стандартный теплообменник установки (термостат Т2), встроенный в компрессорную 
установку. 

 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА 

 
Паяный пластинчатый теплообменник состоит из пакета тонких гофрированных 

металлических пластин, размещенных между двумя торцовыми пластинами. Гофри-
рованная поверхность пластин обеспечивает высокую степень турбулентности пото-
ков и жесткость конструкции теплообменника. Патрубки для ввода и отвода рабочих 
сред располагается на передней пластине. Благодаря турбулентности потоков проис-
ходит самоочистка каналов теплообменника. 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ              
 

РЕКУПЕРАЦИЯ (продолжение) 
 

Но все же при использовании крайне жесткой воды при высоких температурах 
эффективность работы теплообменника может со временем снижаться из-за накопле-
ния накипи, а также осадков или бактериальных обрастаний. Загрязнение теплооб-
менника проявляется в снижении эффективности теплообмена, увеличения гидравли-
ческого сопротивления и уменьшения расхода жидкости через теплообменник. 

В таких случаях теплообменник можно чистить циркуляционным чистящим 
средством через резервуар емкостью равным или в 1,5 раза большим объема тепло-
обменника. В качестве чистящего средства можно использовать 5-процентный рас-
твор фосфорной кислоты или        5-процентный раствор щавелевой кислоты. После 
чистки теплообменник необходимо промыть чистой теплой водой. Гарантией полной 
нейтрализации кислоты будет, если теплообменник промыть 1-2% щелочным раство-
ром (NaOH) или раствором пищевой соды (NaHCO3).  

Чтобы избежать чистки каналов теплообменника можно использовать чистую 
воду. Приведенные ниже требования даны как основные рекомендации для предот-
вращения проблем с охлаждающей водой. 

 

Рекомендуемые максимумы, мг/л Система рецирку-
ляции Открытая система 

Хлориды (CL-) <600 <150 
Сульфаты (SO4

-) <400 <250 
Общее содержание твердых веществ <3000 <750 
Взвешенные твердые вещества (типа 
SiO2) 

<10 <10 

Свободный хлор (Cl2) <4 <2 
Аммоний (NH4

+) <0,5 <0,5 
Медь <0,5 <0,5 
Железо <0,2 <0,2 
Марганец <0,1 <0,1 
Кислород <3 <3 
Карбонатная жесткость (CaCO3) 50-1000 50-500 
Органика (по потреблению KMnO4) <25 <10 
 
Замечания: 

Отсутствие водорослей и масла. 
Хлориды и сульфаты взаимодействуют. В открытых системах сумма квадратов 

указанных значений не должна превышать 85000. В системах рециркуляции с надле-
жащими средствами контроля и водоподготовкой сумма квадратов может достигать 
520000. Обратите внимание на то, что значение сульфатов должно включать любое 
присутствие сульфитов. 
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК75Р 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ          
 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК75Р-ВС 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ          
 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК75Р-Д 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ          
 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ ВК75Р-ДВС 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ɼɸʅʅʓɽ          
 

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ С РЕКУПЕРАТОРОМ 
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ʀɼɽʅʊʀʌʀʂɸʎʀʆʅʅɸʗ           
ʊɸɹʃʀʏʂɸ                           

 
 

Идентификационная табличка установлена на наружной поверхности боковой стенки 
корпуса компрессора, рядом с решеткой забора воздуха. 

Если требуется произвести работы по обслуживанию или заказать запасные части, 
необходимо указывать данные, приведенные на табличке. 
 

К    О    М    П    Р    Е    С    С    О    Р    Н    А    Я    У    С    Т    А    Н    О    В    К    А    
т     и    п    в    и    н    т    о    в    а    я    

3    8    0    U    ~    В    

м    о    д    е    л    ь    :    В    К    
з    а    в    .    №    

Г    ц    5    0    /    /    к    В    т     
Р    m    а    х    М    П    а    I    А    
П    р    о    и    з    в    о    д    и    т     е    л    ь    н    о    с    т     ь    л    /    м    и    н    

Г    о    д    в    ы    п    у     с    к    а    
С    Д    Е    Л    А    Н    О    В    Б    Е    Л    А    Р    У    С    И    
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ʊɸɹʃʀʏʂɸ                            
ʄɸʉʃʆʆʊɼɽʃʀʊɽʃʗ                   

 
 

 
 
Табличка маслоотделителя содержит следующую информацию: 
 

1 – условное обозначение; 
2 – порядковый номер; 
3 – допустимое давление эксплуатации, PS, бар; 
4 – испытательное давление, Ph, бар; 
5 – номинальный внутренний объем, V, л; 
6 – год изготовления; 
7 – масса, M, кг; 
8 – действительная толщина стенки днища, Н, мм; 
9 – действительная толщина стенки обечайки, S, мм; 
10 – коррозионная добавка, С, мм; 
11 – клеймо ОТК. 
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ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆʇʀʉɸʅʀɽ    
 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ AIRMASTER S1 

 
 

          A  -  кнопка "ПУСК" – вход в состояние ЗАПУСКА. 
В  -  кнопка "СТОП" – выход из состояния ЗАПУСКА. 
С  -  кнопка "СБРОС" – сброс и выход из неисправного состояния. 
D  -  кнопка "ВЫХОД" – переход на один уровень назад. 
Е  -  кнопка "ВВОД" – подтверждение выбора или изменение показателей. 
I  -  кнопка "ПЛЮС/ВВЕРХ" – прокрутка меню вверх, увеличение показателей.  
F  -  кнопка "МИНУС/ВНИЗ" – прокрутка меню вниз, уменьшение показателей. 
K  -  лампа сигнальная "АВАРИЯ" (красного цвета) – индикация аварийного состояния ча-

стотного преобразователя. 
N -  лампа сигнальная "СЕТЬ" (зеленого цвета) – индикация подключения питания. 
O  -  манометр – предназначен для контроля давления воздуха на выходе установки. 
P  -  табло информационное – отображение информации о состоянии компрессора. 
M  -  грибковая кнопка "АВАРИЙНЫЙ СТОП" – предназначена для аварийного отключе-

ния установки. При нажатии на кнопку L происходит мгновенный останов компрессора. Для разбло-
кирования необходимо повернуть красную кнопку на 1/2 оборота и отпустить, после чего возможен 
перезапуск компрессора.  

 
 
ВНИМАНИЕ:  КНОПКОЙ "АВАРИЙНЫЙ СТОП"  -  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ТОЛЬКО В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ. 
 



 17 

KK ʄ
1FU

 
 

U
1

U
2

V
1

V2

W
1

W
2

ʉ
ʭʝ
ʤ
ʘ 
ʵʣ
ʝʢ
ʪʨ
ʠʯ
ʝʩ
ʢʘ
ʷ 
ʧʨ
ʠʥ
ʮʠ
ʧʠ
ʘʣ
ʴʥ
ʘʷ

 ɺ
ʂ

0ʈ
, ɺ
ʂ5

0ʈ
, ɺ
ʂ6

0ʈ
, ɺ
ʂ7

5ʈ
4

 

K1
K2

.1

A
1 

- 

B
K

 - 
B

P1
 - 

FU
 - 

FU
1-

 F
U

 - 

K
1 

 
3 

-
K

 -

K
K  

-
M

1 
- 

M
2 

- 

Q
S 

-
SB

 -
SF

 - 
T 

- 
  

X
- 

YA
 - 

ʢʦ
ʥʪ
ʨʦ
ʣʣ
ʝʨ

 

ʜʘ
ʪʯ
ʠʢ

 ʪ
ʝʤ
ʧʝ
ʨʘ
ʪʫ
ʨʳ

 ʤ
ʘ
ʩʣ
ʷʥ
ʦ-
ʚʦ
ʟʜ
ʫʰ
ʥʦ
ʡ 
ʩʤ
ʝʩ
ʠ

ʜ
ʘʪ
ʯʠ
ʢ 
ʜʘ
ʚʣ
ʝʥ
ʠ
ʷ 
ʩʞ
ʘʪ
ʦʛ
ʦ 
ʚʦ
ʟʜ
ʫʭ
ʘ

ʧʨ
ʝʜ
ʦʭ
ʨʘ
ʥʠ
ʪʝ
ʣ
ʠ 
ʩʠ
ʣ
ʦʚ
ʳ
ʝ 

ʧʨ
ʝʜ
ʦʭ
ʨʘ
ʥʠ
ʪʝ
ʣ ʠ

 ʮ
ʝʧ
ʠ 
ʫʧ
ʨ
ʘʚ
ʣ
ʝʥ
ʠʷ

-
 ʤ
ʘ
ʛʥ
ʠʪ
ʥ
ʳ
ʝ 
ʢʦ
ʥʪ
ʘʢ
ʪʦ
ʨʳ

 U
c=

23
0V

AC
 ʤ
ʠ
ʥʠ
ʢʦ
ʥʪ
ʘ
ʢʪ
ʦʨ
ʚʢ
ʣʶ
ʯʝ
ʥʠ
ʷ 
ʚʝ
ʥʪ
ʠʣ
ʷʪ
ʦʨ
ʘ 

  
U

c=
23

0V
AC

 ʪ
ʝʧ
ʣ ʦ
ʚʦ
ʝ

 ʨ
ʝʣ
ʝ
ʜ
ʚʠ
ʛʘ
ʪʝ
ʣʷ

 ʧ
ʨʠ
ʚʦ
ʜʘ

 ʢ
ʦʤ
ʧʨ
ʝʩ
ʩʦ
ʨ
ʘ

ʵʣ
ʝʢ
ʪʨ
ʦʜ
ʚʠ
ʛʘ
ʪʝ
ʣʴ

 ʧ
ʨʠ
ʚʦ
ʜʘ

 ʢ
ʦʤ
ʧʨ
ʝʩ
ʩʦ
ʨʘ

 
ʵʣ
ʝʢ
ʪʨ
ʦʜ
ʚʠ
ʛʘ
ʪʝ
ʣʴ

 ʚ
ʝʥ
ʪʠ
ʣ
ʷʪ
ʦ ʨ
ʘ

 ʚ
ʳ
ʢʣ
ʶ
ʯʘ
ʪʝ
ʣʴ
ʨʘ
ʟʲ
ʝʜ
ʠʥ
ʠʪ
ʝʣ
ʴ

 ʢ
ʥʦ
ʧʢ
ʘ "
ɸ
ɺ
ɸ
ʈ
ʀ
ʁ
ʅ
ʓ
ʁ

 ʉ
ʊʆ
ʇ

”
ʨʝ
ʣʝ

 ʢ
ʦʥ
ʪʨ
ʦʣ
ʷ 
ʬ
ʘʟ

ʪʨ
ʘʥ
ʩʬ
ʦ
ʨʤ
ʘʪ
ʦʨ
ʮʝ
ʧʠ

 ʫ
ʧʨ
ʘʚ
ʣʝ
ʥʠ
ʷ

0,
ʢɺ
ɸ

 - 
 

38
0/

22
0/

ɺ
 ʚ
ʩʪ
ʨʦ
ʝʥ
ʥʘ
ʷ 
ʪʝ
ʧʣ
ʦ
ʚʘ
ʷ 
ʟʘ
ʱ
ʠʪ
ʘ

 ʜ
ʚʠ
ʛʘ
ʪʝ
ʣʷ

 
ʚʝ
ʥʪ
ʠʣ
ʷʪ
ʦʨ
ʘ

ʢʣ
ʝʤ
ʤ
ʥʠ
ʢ 
ʧ ʦ
ʜ
ʢʣ
ʶ
ʯʝ
ʥʠ
ʷ 
ɼ
ʋ

 ʵ
ʣʝ
ʢʪ
ʨ
ʦʤ
ʘʛ
ʥʠ
ʪʥ
ʳ
ʡ  

 ʢʣ
ʘʧ
ʘʥ

  ʫ
ʧʨ
ʘʚ
ʣʝ
ʥ
ʠʷ

   
2

VA
C

Ai
rM

as
te

r S
1

 

-  
16

24

30B
P2

 -

H
L1

 

1 
- ʜ
ʘʪ
ʯʠ
ʢ 
ʢʦ
ʥʪ
ʨʦ
ʣ
ʷ 
ʟʘ
ʛʨ
ʷʟ
ʥʝ
ʥʥ
ʦʩ
ʪʠ

 ʚ
ʦʟ
ʜ
ʫʰ
ʥʦ
ʛ ʦ

 
ʬ
ʠʣ
ʪɹʨ
ʘ

-ʩ
ʠʛ
ʥʘ
ʣʠ
ʟʘ
ʮʠ
ʷ"
ʉ
ɽ
ʊ
ʔ

"

 ʤ
ʦʪ
ʦ
ʨ 
ʩʪ
ʘʨ
ʪʝ
ʨ

 ʟʘ
ʱ
ʠʪ

 rʚ
ʝʥ
ʪʠ
ʣ
ʷʪ
ʦʨ
ʘ

5

K
4

 

TK
- T1Q

F

A
*-

FU
 - 

FU
 - 

Q
2 

-

2 6
8

F

 ʦ
ʩʫ
ʰ
ʠʪ
ʝ ʣ

 ɹʚ
ʦʟ
ʜʫ
ʭʘ

ʧʨ
ʝʜ
ʦʭ
ʨʘ
ʥʠ
ʪʝ
ʣ
ʠ 
ʜ
ʚʠ
ʛʘ
ʪʝ
ʣʷ

 ʚ
ʝʥ
ʪʠ
ʣ
ʷʪ
ʦʨ
ʘ

 ʘ
ʚ ʪ
ʦʤ
ʘʪ
ʠʯ
ʝʩ
ʢʠ
ʡ 
ʚʳ
ʢʣ
ʯʁʘ
ʪʝ
ʣʴ

 ʜ
ʚʠ
ʛʘ
ʪʝ
ʣ
ʷ 

ʚʝ
ʥʪ
ʠʣ
ʷʪ
ʦʨ
ʘ

H
L2

 

Q
F 1

 -ʩ
ʠʛ
ʥʘ
ʣʠ
ʟʘ
ʮʠ
ʷ 

"ʊ
ʆ

”

- ʜ
ʦʧ
ʦʣ
ʥʠ
ʪʝ
ʣʴ
ʥʳ
ʡ 
ʢʦ
ʥʪ
ʘʢ
ʪ 
ʤ
ʦʪ
ʦʨ

-ʩ
ʪʘ
ʨʪ
ʝʨ
ʘ 

ʜʚ
ʠʛ
ʘʪ
ʝʣ
ʷ 
ʚʝ
ʥʪ
ʠʣ
ʷʪ
ʦ
ʨʘ

 (ʦ
ʧʮ
ʠʷ

)
.2

13

1

ʉ
ʭʝ
ʤʘ

 ɺ
ʂ
ʈ,

 ɺ
ʂ5

0ʈ
, ɺ
ʂ6

0ʈ
, ɺ
ʂ7

5ʈ
  

03
.1

2.
40

   
 

2
3

3

MQ
S

TK

1
2

3

T

X0
5

A1

2 431
BP

1

BK
 

ʢʦ
ʨ

3 1
ʟʝ
ʣ

I
P

0 t0

Bʈ
2

14

P>

4
11

FU
4 

2ɸ
22

0~2
4ɺ

~2
02
ɺFU

 2
ɸ

5

1,
5 2 631 2

K3
K2

K3
.2

X0
3

K2
.2

0

21
0

20
2

20
4

20
9

20
3021

00
00

20
1

20
6

XT
1.

4

XT
1.

3

22
1

YA

K1

1,
3

20
7

42
X0

2

X0
1

20
1

22

HL
1

H
L2

SB

K K

5 9
191

 2

1
6,

11 17
XT

1.
1

XT
1.

2
7

15
SF

X0
4

2

K4

20
8

4

Q
1.

2
F

18

ɺ
~5

0ɻ
ʮ

38
0

3
P

EN
L1

L2
L3

ʉ1

ʉ

ɺ1

ɺ
ɸ1

ɸ
FU

1
1ɸ

SF
L1

U
)

(
L2

(V
)

L3
(W

)
N

F
2

1ɸ
U

 

F
3

1ɸ
U

 

PT
C

A2
*

Nɺ

M
2 M

Q
1.

1
F

K4
> > >> > >

ɸ2 ɺ2 ʉ2

A B C

ɺʘ
ʨʠ
ʘʥ
ʪ 

1

FU
6-

FU
8

A B C

ɺʘ
ʨʠ
ʘʥ
ʪ 

3

Q
F2
ɸ2 ɺ2 ʉ 2

A B Cɺ
ʘʨ
ʠʘ
ʥʪ

 2

ɸ2 ɺ2 ʉ 2

K3
.1

FU
, 

 ɸ
ʄ

1,
 

 
kW

ɺ
ʂ4

0ʈ
 

ɺ
ʂ5

0ʈ
 

ɺ
ʂ6

0ʈ
ɺ
ʂ7

5ʈ
 

30
 

37
45

 
55

 
80

10
0

..
 

10
0

12
5

...
 

10
0

12
5

...
 

12
5

16
0

...
 

KK
, 

 
ɸ

31
,3

36
,3

...
 3

8,
3

44
,3

...
 

46
,4

53
,4

...
 5

6,
8

65
,8

...
 

P
T

10
00

K
T

Y

0.
..1

B
ar

5
0.

..1
6B

ar

4.
..2

0m
A

*-
 ʜ
ʣʷ

 ʠ
ʩʧ
ʦʣ
ʥʝ
ʥʠ

 ̫ ɺ
ʂ4

0ʈ
ɼ,

 ɺ
ʂ5

0ʈ
ɼ

, ɺ
ʂ6

0ʈ
ɼ

, ɺ
ʂ7

5ʈ
ɼ

 




